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Uma mistura de trabalho abrasiva
contaminada com dleo e lubrificante
pode ndo sé aumentar os custos
operacionais, como também diminuir
a produtividade e o desempenho de
revestimento na peca de trabalho
granalhada. A Ervin combinou o
conhecimento de mais de 100 anos
de fabrico de abrasivos metalicos
e aplicacbes de granalhagem
esférica de suporte para criar o
AMAPURE - um aditivo mineral
para limpar o seu abrasivo metalico.

AMAPURE é ideal para:

¢ Granalhadoras automaticas por
turbina

¢ Sistemas de granalhagem por ar
comprimido

e Desarenamento, decapagem €
rebarbamento

¢ Preparacao de superficies

e Granalhagem de superficies

Exemplos de aplicacao:
e Fundicao e forjagem

e Metalurgia

¢ Transporte

e Setor energético

e Construcéao

¢ Fabrico

Vantagens principais:

e Remocao de lubrificante e 6leo

¢ Melhoria da aderéncia do
revestimento e da resisténcia a
Corroséo

® Remocao ideal de residuos para
uma mistura de trabalho equilibrada

e Reducdo do desgaste da maquina

® Melhoria do desempenho de
filtragem

¢ Reducao do risco de incéndio

e Reducao da necessidade de
processos adicionais, p. ex.,
lavagem



AMAPURE

Oleos e lubrificantes indesejados
podem entrar no sistema de granalha-
gem de muitas formas, frequente-
mente através de pecas de trabalho
contaminadas. Assim que o dleo
entra no sistema contamina a mistu-
ra de trabalho abrasiva que, por seu
lado, o espalha por todas as pecas
de trabalho. Isto pode dar origem a
diminuicdo da limpeza e do brilho das
pecas granalhadas e da adequacao
da superficie para revestimento, levan-
do potencialmente a falhas precoces.
Outro aspeto negativo de uma mistu-
ra de trabalho com o6leo é a grudagem
das particulas umas as outras dando
origem a obstrucdo dos filtros e, por
isso, a reducéo da eficiéncia de limpe-
za do separador de limpeza do ar e do
sistema de filtragem. Uma mistura de
trabalho com fraca separacdo levara
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Contaminagao por é6leo

a um aumento de particulas finas que
podem originar uma reducdo da efi-
ciéncia de limpeza, perfis de superficie
incorretos, um maior desgaste e, por
fim, um aumento dos custos de ope-
racdo. Se entrarem residuos com dleo
no sistema de filtragem existe também
um risco acrescido de incéndio, assim
como de uma reducgéo da vida util do
filtro.

Indicios de que a sua mistura de tra-
balho tem de ser limpa sdo: pd exces-
sivo na superficie granalhada; fraca
separacdo originando um mistura
de trabalho fina e particulas presas;
tenséo superficial ou resultados de en-
saios de agua fracos nas suas pecas de
trabalho e na mistura de trabalho; falha
precoce do revestimento; fraco des-
empenho de filtragem.
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Superficie

O Amapure vem resolver estes proble-
mas ao ligar-se ao 6leo e ao lubrificante
sendo depois removido da mistura de
trabalho no separador de limpeza do
ar o que leva a limpeza do sistema de
granalhagem esférica. A eficiéncia e os
resultados de granalhagem voltam aos
niveis ideais, com pecas de trabalho
limpas e brilhantes e custos opera-
cionais mantidos no minimo. A vida
util dos filtros € melhorada e os riscos
de incéndio sdo reduzidos com a
remocado de odleo e lubrificante. O
Amapure pode ser utilizado como
aditivo regular de maquinas ou como
agente de limpeza Unica de uma mistu-
ra de trabalho contaminada. Combine
com Ervin Amasteel ou Abrasivo de
aco inoxidavel para obter uma solugéao
de granalhagem ideal.
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